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Złączka szynowa 0,08-6mm2 przelotowa ST4
Phoenix

Cena 6,99 zł

Marka Phoenix Contact

Kod produktu 3031445

EAN 4017918186890

Opis produktu

Złączka szynowa 0,08 - 6mm2 przelotowa

Phoenix Contact ST 4-QUATTRO 3031445

Marka: Phoenix Contact
Model: ST 4-QUATTRO 3031445
Stan techniczny: Fabrycznie nowy.
Stan wizualny: Fabrycznie nowy.
Opakowanie: Oryginalne
EAN: 4017918186890

wygenerowano w programie shopGold

https://elektrorabaty.pl/zlaczka-szynowa-0-08-6mm2-przelotowa-st4-phoenix-p-621.html


 

wygenerowano w programie shopGold



 

Informacje o produkcie:
Przepustowy blok zacisków Phoenix Contact
Metoda połączenia: złącze klatkowe
Możliwość podłączenia krosowego dowolnej liczby bloków zacisków dzięki spójnemu systemowi mostków wciskanych
FBS
Przebadane pod kątem zastosowań kolejowych
Kompaktowe rozdzielacze potencjału z podwójnym połączeniem umożliwiającym podłączenie czterech przewodów do
jednego potencjału

Informacje ogólne:
Liczba poziomów: 1
Ilość przyłączy: 4
Potencjały: 1
Przekrój znamionowy: 4 mm²
Kolor: szary
Materiał izolacyjny: PA
Klasa palności wg UL 94: V0
Zakres stosowania: Kolejnictwo, Budowa maszyn, Budowa instalacji, Inżynieria procesowa
Sposób montażu: NS 35/7,5

Dane:
Przyłącze: 1. poziomowe
Rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe
Długość odizolowania: 8 mm - 10 mm
Przyłącze według normy: IEC 60947-7-1
Minimalny przekrój przewodu sztywnego: 0,08 mm²
Maksymalny przekrój przewodu sztywnego: 6 mm²
Przekrój przewodu AWG min.: 28
Przekrój przewodu AWG max.: 10
Minimalny przekrój przewodu elastycznego: 0,08 mm²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego: 4 mm²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG: 28
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG: 12
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.: 0,14 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.: 4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.: 0,14 mm²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.: 4 mm²
2 linki o takim samym przekroju z tulejką kablową TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego, min.: 0,5 mm²
2 linki o takim samym przekroju z tulejką kablową TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego, maks.: 1 mm²
Przyłącze według normy: IEC/EN 60079-7
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NA INNEJ NASZEJ AUKCJI MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CAŁEGO
OPAKOWANIA

50 SZTUK W CENIE 319,99ZŁ
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